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Walzen 

Rollen / Zugrollen :     Hülsen /Haspelbezug : 

Räder :      Ringe :            Produkte in 2 Teilen : 
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� 15 Drehmaschinen einschließlich einiger CNC-
Drehmaschinen bis zu 600 mm im Durchmesser 

und 5 m im Länge  

� Eine Länge von 10 bis 5500 mm, 
� Einem Durchmesser von 10 bis 710 mm 

� Ein Gewicht von bis zu 5 Tonnen  

 
Rundschleifen und Finischen sind die Know-how. Unsere 

hochpräzisen Werkzeuge ermöglichen uns zu erreichen: 

� Eine Genauigkeit der Fertigung von bis zu 0,02 mm 

von Rundlauf und Konzentrizität  

� Eine sehr niedrige Rauhigkeit von 0,4 µ bis +.  
 

Mit CNC-Maschinen können wir Walzen hochpräzise 

schleifen mit verschiedene Formen und komplexen 

Profilen: 

� radial, axial, wendel- oder kreuzförmig Rillen  
� konkaver, konischer und konvexer Geometrie  

 

Unsere Service "+", 
 

Eine konstante und reproduzierbare Qualität… 
� Zentrum für Forschung und Entwicklung: SAMI hat seines eigenes Forschungslabor in seiner Schwester 

Firma MERYLITHE, die in der Formulierung und der Herstellung von Elastomers spezialisiert ist. 

� F & E Labor mit vielen Messgeräten für Physikalische und chemische Tests : DRC, DMA, CIM als auch 

Härte, Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Abrieb- und Reißfestigkeit…. 

� Entwicklung von Formulierungen nach Ihren Bedürfnissen.. 

� Zertifiziert nach :  ISO : ISO 9001:2000 
 

Technische Expertise...... 
� Inspektion des metallischen Kerns : Kerndiagnose 

� Entfernung des alten Materials 

� Reparatur wenn nötig : Demontage/Montage der Lager/Zapfen und Kugellagerung, Ersatz von Zapfen  
 

Unser know-how...Beschaffung von neuen Kern  

� Lieferung von neuen Kern nach Ihrem Plan/ Zeichnung (Kontrollsberichte und Materialszertificat) 

� dynamische Auswuchten vor oder/und nach der Beschichtung  

� Montage sämtlicher Zubehörteile: Rollen, Lager  …  
 

Verpackung /Transport: Verpackungskiste (Holz/Stahl),Transport wöchentlich or monatlich möglich 

 

Unsere LÖSUNGEN 
 

TONEFLEX/ SUPERTONE: 35 shore A bis 70 shore A  
- Einfacher Schleifen Ra Toneflex = 1µ + und RA Supertone= 0,6 µ 

- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, gute Reißfestigkeit und Abriebwiderstand ...  
- Anwendung : Farbwalzen, Drucktücher, Autrags-und Lackierwalzen ..  
 

ADILITHE® PALETTE: ADILITHE® III bis VII: Die ADILITHE® hat sehr gute Temperaturbeständigkeit (im 

Dauerbetrieb) und kann mit Behandlung antiadhäsive (T+) und antistatisch (A /S) Eigenschaften erhalten. 
 

ADILITHE® III: 20 shore A bis 97 shore A:  
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Lösungsmittel und Ozon  

- Anwendungen : Spreizwalzen, Quetschwalzen, nip Walzen ..... 
 

ADILITHE® IV et ADILITHE® V: 20 shore A bis 97 shore A  
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Ozon und Wasser 

- ADILITHE® V hat sehr guten Eigenschaften zu Wasserbeständigkeit.  

- Anwendungen : Spreizwalzen, Quetschwalzen, nip Walzen ..... 

 


